19) DANMARK

ol

o DK 97 00081 Y6
a2 BRUGSMODELSKRIFT

Andret reg. brugsmodel med prevning

Patentdirektoratet

Denne frembringelse angdr Variabel si-

TAASTRUP
{21} Anssgringsnr.: 9700081 {51) Int.CL.%: AB1G 5/00
{22} Indieveringsdag: 18 feb 1997
{24) Lebedag: 18 feb 1897
{41} Alm. tilg. dato: 14 mar 1997
{45} Registreringsdato: 14 mar 1987
{45} Publiceringsdato: 14 apr 1888
{30} Prioritetsoplysninger:
{73} Brugsmodelindehaver:
Mads Kristian Metho Reinhold Bendt, Torvevanget 44, 8310 Tranbjerg, DK
Seren Ginnerup, Mallinggdrdsvej 18 A, B340 Malling, DK
{72} Frembringer:
Mads Kristian Metho Reinhold Bendt, Torvevanget 44, 8310 Tranbjerg, DK
Seren Ginnerup, Mallinggdrdsvej 15 A, 8340 Malling, DK
{74} Fuldmaegtig:
{54} Benavnelse:
Siddehsjdemekanisme til el-karestole
i
{56) Relevante publikationer:
DK 168058 B1 ;
US 3891229 A 4
Andre publ.:
EP 0714648 A1 3 /
EP 0512650 A1l 2
us 3112001 A
US 4339013 A
Us 4728118 A : i
US 5435404 A
WO 94/07452 Al
{57} Sammendrag: 1

dehgjdemekanisme til elektrisk drevne

kerestole. Det nye ved frembringelsen \

udgeres af, at sidehejden kan geres la-

vere i laveste stilling ved, at lade ba-

genden, med baghjul og gearkasse,

svinge op i forhold til basisstallst. i
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Beskrivelse

Benavnelse
Siddehgjdemekanisme il elkgrestole

Frembringelsens anvendelsesomrade
Denne frembringelse angar variabel siddehgjdemekanisme til brug i forbindelse med
elektrisk drevne karestole.

Siddehgjdemekanismer muligger saenkning og haevning af siddehajden for
karestolsbrugeren.

Siddehgjdemekanismen i falge frembringelsen kombinerer, p& en ukendt made, den kendte
type siddehgjdemekanisme af hjulpariaftetypen, med den kendte type
siddehgjdemekanisme af paralleligftetypen.

Siddehgjdemekanismen i falge frembringelsen er opbygget pd en sédan méde, at der kun
bruges én linezer motorenhed til at haeve og saenke siddehsgjden.

Kendt teknik

Parallellgftetypen (Figur. 1) har lsenge vaeret kendt og anvendt til elkarestole. Denne
siddehgjdemekanisme, hvor en fireledsmekanisme giver szedet et fastlagt
bevaegelsesmanster ved seenkning og heevning af siddehajden bestar af fem dele; 1.
Stolens stel som udger basis for mekanismen. 2. Overliggende laftearm. 3. Underliggende
loftearm. 4. Seederammen med sadet. 5. Motorenhed som bevasger mekanismen. Delene
er koblede som vist p& Figur 1.

Sakseigftetypen (Figur. 2) har isenge veeret kendt og anvendt tii elkerestoie. Denne
siddehejdemekanisme, hvor en fireledsmekanisme giver saedet et fastlagt
beveegelsesmenster ved saenkning og haevning af siddehejden bestar af fem dele; 1.
Stolens stel som udger basis for mekanismen,. 2. En ydre lgftearm. 3. En indre lgftearm. 4.
Saederammen med saadet. 5. En motorenhed som bevaeger mekanismen. Delene er
koblede som vist pa Figur 2.

Sajleleftetypen (Figur. 3) har leenge vaeret kendt og anvendt til elkarestole. Denne
siddehgjdemekanisme, hvor en toledsmekanisme giver szedet et fastlagt
bevaegelsesmanster ved sankning og haevning af siddehajden bestar af tre dele; 1. Stolens
stel som udger basis for mekanismen. 2. En lgftesgjle med en motorenhed som bevaeger

mekanismen. 3. Seederammen med saedet. Delene er koblede som vist pa Figur 3.

Kulissefaringslaftetypen (Figur. 4) har laenge vaeret kendt og anvendt til elkarestole. Denne
siddehsjdemekanisme, hvor en toledsmekanisme giver sazdet et fastlagt
beveegelsesmanster ved saenkning og haevning af siddehgjden bestér af fire dele; 1. Stolens
stel som udger basis for mekanismen. 2. Kulissefgring. 3. Motorénhed som bevaeger
mekanismen. 4. Saederammen med saedet. Delene er koblede som vist p& Figur 4.

Hjulparleftetypen (Figur. 5) har leenge veeret kendt og anvendt til manuelle kerestole. Denne
siddehgjdemekanisme, hvor en toledsmekanisme giver saedet et fastlagt
beveegelsesmanster ved saenkning og haevning af siddehajden bestar af tre dele; 1. Stolens
basisstel som udger basis for mekanismen, og hvor saedet er monteret pa. 2. Bagenden af
stellet med bagaksel til baghjul. 3. Afstandsenhed som bestemmer siddehgjden. Delene er
koblede som vist pé Figur 5.
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Det tekniske problem som skal leses

De kendte siddehajdemekanismer muligger en laveste siddehgjde pa 36 cm for elkerestole
til voksne. Dette ngdvendigger dyre bilombygninger, i de tilfeelde hvor elkgrestolsbrugeren
skal have en bil. Dette gaelder bade nar vedkomne selv skal kere og néar andre skal kere for
vedkomne.

De udgifter, til bilombygninger, der er athaengige af siddehgjden er udgifter til: Seenkning af
vognbunde, Haevning af forruder, tage og dere. Forlaengelse af aggregater og ratstamme.

Med frembringelsen @nskes tilvejebragt en forbedret type af de kendte laft. Malet er en
laveste siddehejde p& under 30 cm. , idet siddehajden (ca 30 cm) svarer til den normale
siddehgjde i de respektive biler af kassevogns- og MPV-typen.

Den nye teknik

Det nye ved frembringelsen udggres af, at en siddehgjdemekanisme af hjulparleftetypen er
sammenbygget med en roterende siddehgjdemekanisme af paralleligftetypen, idet
bagenden af stellet med baghjul, som er haengslet med basisstellet, er fastgjort til averste
laftearm i parallellzftet:

Leftetype ifelge frembringelsen (Figur. 6) er ukendt og har ikke far vaeret anvendt il
elkgrestole. Denne siddehejdemekanisme, hvor en fireledsmekanisme giver saedet et
fastlagt bevaegelsesmanster ved saenkning og haevning af siddehgjden bestar af fem dele;
1. Stolens stel som udger basis for mekanismen. 2. Bagenden af stellet med bagaksel til
baghjul som er fastgjort til den overliggende lgftearm. 3. Underliggende laftearm. 4.
Szderammen med saedet. 5. Motorenhed som bevaeger mekanismen. Delene er koblede
som vist p8 Figur 6.

Ved hjaelp af én motorenhed svinges bagenden op, i forhold til basisstellet. Herved saenkes
basisstellet med batterier til gulvhgjde. Samtidig, idet sverste leftearm i parallelisftet er
fastgjort til bagenden, saenker saedet sig ned til lige over batterikassen.

Den tekniske virkning

Ved at anvende den ovenfor naevnte teknik kan siddehgjden i nederste position saenkes til
29 cm. Denne saenkning vil betyde at det ikke i s& vaesentlig grad vil vaere nadvendigt, vil
vaere nedvendigt med dyre bilombygninger. Den lave nederste siddehgjde er ogsa er en
fordel nér man skal under et bord eller samle ting op.



| figur. 7 vises tegning af en elektrisk dreven kgrestol hvori indgar siddehgjdemekanisme i
felge frembringelsen. Billedet viser kegrestolen med siddehajdemekanismen i
nederste position, med en siddehgjde pa 29 cm.

25 | figur. 8 vises tegning af en elektrisk dreven karestol hvori indgar siddehajdemekanisme i

felge frembringelsen. Billedet viser kerestolen med siddehejdemekanismen i averste
position, med en siddehgjde pa 59 cm.


















